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Die erfolgreiche WOW-Serie setzt sich fort. Mit dem WOW XXL
wurde eine Generation hervorgebracht, die fiir wahrhafte Groe
im musikalischen Leben steht. Denn alle Vorteile, die schon seine
Vorgénger ber{ihmt gemacht haben, finden sich auch hier wieder.
Und noch eine Schippe mehr: Mit allen Technologien, fiir die
ACOQUSTIC SIGNATURE bekannt ist und wofiir unsere Plattenlauf-
werke bewundert werden. Das alles hat der WOW XXL zu bieten.

Sein Grundgeh&use erinnert an die spezielle Bauform eines mod-
ernen, flachen Multitouch-Rechners. Durch die feinen Oberflichen
entsteht ein seidiger Glanz, der ein nobles Erscheinungsbild ergibt
und zudem extrem unempfindlich gegen mechanische Beanspruch-
ung ist. Die ansprechend gestaltete Basis mit der verbundenen
Aluminium-Platte sowie dem passend aufgesetzten Aluminium-
Teller rundet die Optik ab. Die Tellerausfiihrung beim WOW XXL
ist mit der herausragenden Silencer-Technologie, der unabhéngige
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Labormessungen eine enorme Dampfwirkung bestétigen, versehen.
Im Zusammenspiel mit unserem perfektionierten Tidorfolon-Lager
ist ein wartungsfreier Langzeitgenuss gewiss. Der Motor mit seiner
digitalen Antriebssteuerung und dem starken externen Trafonetzteil
trdgt zudem zur Gesamtqualitdt des Plattenspielers bei. Der WOW
XXL féllt zuerst durch geringe Nebengerdusche und dann durch
seine Fahigkeit auf, eine stabile, ausgedehnte Klangbiihne aufzu-
bauen. Damit verbunden ist die intensive, sehr farbige Vorstellung
mit einem eindringlichen, vollen Klang ohne Hérte oder gar Schérfe.
Ergdnzt wird dieses Ergebnis von {iberraschend viel Druck auf den
untersten Frequenzbdndern. Zahllose Testberichte im In- und Aus-
land bestétigen dies nachweislich.

In der Summe ergibt sich ein elegant designter Plattenspieler mit
interessantem Preis-Leistungs-Niveau, der auch anspruchsvolle
Horer gliicklich macht. Eine XXL-Klangperformance bei kleinen
Abmessungen.
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TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (Breite x Hohe x Tiefe)

Gewicht
Antrieb

Drehzahlbereich

Netzteil

Lager
Chassis

Teller

Stromversorgung
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430 mm x 155 mm x 340 mm
ca. 16 kg

1 Synchronmotor, elektronisch geregelt, netzentkoppelt,
einstellbar, interne Motorelektronik

33 1/3 UPM, 45 UPM mit BetaDIG Regelelektronik

Externes Steckernetzteil
Eingang: 100 V-264 V AC
Ausgang: 24V DC

Hochprézises rolliertes Tidorfolon-Lager in
Einzelanfertigung

25 mm MDF Chassis mit 10 mm Aluminium-Deckplatte,
FiiRe hohenverstellbar, silber oder schwarz eloxiert

Hochprézisionsteller aus Aluminium, 3,4 cm stark, mit
Silencer-Technologie, Gewicht: 6,3 kg

230 Voder 110V
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